PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Struttura del Sottosegretario di Stato per ’'emergenza rifiuti in Campania

IL SOGGETTO VICARIO
ex art, 1 dell’O.P.CM. n. 3705/2008

e 4l del 26[c2)os
VISTO il decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123 recante “Misure straordinarie per fronteggiare

I’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile”,

VISTO, in particolare, I’art. 5 del predetto decreto legge n. 90/2008 che dispone che
al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione
di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela
dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, ¢
autorizzato, presso 1l termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento
dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10;
20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000
tonnellate, e che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di
valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione gia intervenuta con la
popolazione interessata, ¢ autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra,
fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

TENUTO CONTO dell’avvenuta attuazione delle prescrizioni impiantistiche
contenute nel parere reso dal Ministro dell’ Ambiente e della tutela del territorio ai
sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto
2004, ivi compresa l’esecuzione degli interventi volti ad aumentare !’affidabilita
dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, come risultante dalle note rese dal
Direttore dei lavori dell’impianto e dal Responsabiie Unico del Procedimento a fronte
di esplicita richiesta di questa Amministrazione straordinaria di cui alla nota del 22
gennaio 2009, ed in particolare: dalla nota del Direttore dei Lavori dell’impianto
datata 5 febbraio 2009 ed attestante che le opere e gli impianti del termovalorizzatore
di Acerra, realizzati a tutto il 1° agosto 2008, sono stati eseguiti in conformita al
progetto approvato, e dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento del 10
febbraio 2009, che attesta che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Direttore dei
Lavori ¢ dai documenti in atti, I’impianto ¢ conforme ai progetti approvati;
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Struttura del Sottosegretario di Stato per ’emergenza rifiuti in Campania

IL SOGGETTO VICARIO
ex art. I dell’O.P.C. M. n. 3705/2008

CONSIDERATO, altresi, che nella citata nota del 10 febbraio 2009, il Responsabile
Unico del Procedimento per il termovalorizzatore di Acerra conferma che il progetto
in corso di esecuzione e le opere in corso di definitivo completamento sono coerenti
con gli atti legislativi afferenti al citato impianto di termovalorizzazione e con le
approvazioni gia intervenute;

VISTA I’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3730 del 7 gennaio
2009, recante “ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
I’emergenza nel settore rifiuti nella regione Campania”, ed in particolare, ’art. 3 che
prevede 1'istituzione, in ordine alle attivitda di esercizio del termovalorizzatore di
Acerra, di un Osservatorio ambientale;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato in data 12 febbraio 2009 con il quale
viene costituito I’Osservatorio ambientale sul termovalorizzatore di Acerra, cut spetta
il compimento di ogni utile iniziativa volta a fornire una corretta ed esaustiva
informazione nei confronti della popolazione interessata, da realizzarsi attraverso
I’analisi ed il monitoraggio: delle fasi di avviamento di esercizio provvisorio e di
messa a regime dell’impianto di termovalorizzazione, dei dati di funzionamento
dell’impianto di termovalorizzazione e dei test di controllo effettuati da soggetti
alluopo deputati e dell’attivita dell’impianto di termovalorizzazione, anche
attraverso eventuali sopralluoghi;

RAVVISATA la necessita di porre in essere, nell’ambito della complessiva azione di
monitoraggio riguardante I’esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di
compatibilita ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di
funzionamento dell’impianto, nonché per la verifica della realizzazione e della messa
in funzione della rete di monitoraggio della qualita dell’aria;

CONSIDERATO il prossimo avvio del termovalorizzatore di Acerra, alf’atto delle
operazioni di messa a punto e verifica di funzionamento delle tre linee produttive di
cui st compone 1'impianto;



PRESIDENZA DEL C ONSI GLIO DEI MINISTRI
Struttura del Sottosegretario di Stato per I’emergenza rifiuti in Campania

IL SOGGETTO VICARIO
ex art. 1 dell’O.P.C. M. n. 370572008

RAVVISATA, alla luce del quadro normativo sopra delineato caratterizzato in
termint derogatori dell’ordinamento giuridico vigente, la necessita di porre in essere
ogni utile attivita volta a garantire il corretto ed efficace esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela
delia salute della popolazione e dell’ambiente;

CONSIDERATO, quindi, conseguentemente necessario procedere all’adozione di
idoneo documento volto a disciplinare i contenuti e le modalita dell’autorizzazione
integrata ambientale, tra cui quelli afferenti alle condizioni di controllo delle
emissioni, alla metodologia e alla frequenza di misurazione dei parametri, alle
procedure di valutazione e di comunicazione dei dati necessari per venﬁcare la
conformita dell’impianto di termovalorizzazione;

VISTI gli elaborati redatti dai competenti Uffici di questa Amministrazione
straordinaria e riportanti 1 contenuti e le modalitd dell’autorizzazione integrata
ambientale corredate del relativo piano di monitoraggio e controlio

DISPONE

’adozione dell’allegato documento “Contenuti e modalitda dell’autorizzazione
integrata ambientale” e del relativo “Piano di monitoraggio e controlio”, quali
claborati redatti in termini funzionali all’esercizio  dell’impianto  di
termovalorizzazione di Acerra.

Il presente provvedimento, corredato degli elaborati dianzi citati, ¢ trasmesso alla
Societa costruttrice dell’impianto, al Responsabile Unico del Procedimento, al
Direttore dei Lavori, al Presidente dell’Osservatorio Ambientale, al Presidente della
Commissione di collaudo e all’ARPA Campania.

Napoli, J& ML““ Joo

Gen. D. Franco Giannini

Trouve A
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APPENDICE A: Piano di Monitoraggio ¢ Controllo



A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

AlA: Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attivita definite
neli'Aliegato | delia direttiva 96/61/CE e D.Lgs. 59/05 (la presente autorizzazione).

Autoritd competente: Ufficio del Sottosegretario di Stato per I'emergenza rifiuti in

Campania.

Organi di controllo: Soggetti incaricati dall'Autorita Competente di partecipare, ove
previsto, e/o di accertare la corretta esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controlio e la
conformita dellimpianto alle prescrizioni contenute nellAlA: ARPA Campania;
Osservatorio Ambientale.

Titolare delle Attivita: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce

l'impianto nelie fasi di avviamento e di esercizio a regime. Si precisa che, fino al collaudo
dell'impianto, il Titolare delle Atfivita & Ia societa gid Affidataria del servizio di gestione
rifiuti nelia Provincia di Napoli; dopo il coltaudo il gestore gid individuato dall’Autorita
Competente subentrera nella titolarita deil'aftivita.

Collaudo delPimpianto: Aftivita di coltaudo tecnico funzionale in corso d'opera del
termovalorizzatore di Acerra affidata dallAuteriia Competente ad una commissione
appositamente incaricata; al completamento delle proprie attivita la commissione emette |l
certificate di collaudo dell'impianto entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione dei

lavori.

Calibrazione strumentale dedli analizzatori estrattivi: serie di operazioni eseguite dal

Titolare delle Attivita per compiere un controllo sulla strumentazione estrattiva di
moniteraggio in continuo per verificare, anche con miscele di riferimenio specifiche, |
parametri di settaggio analogico digitale degli strumenti di analisi {zero e span).

Taratura strumentale degli analizzatori estrattivi: serie di operazioni da eseguire per

determinare, su futte il campo di misura e con miscele standard certificate (almeno 3 purti
(concentrazione misurata / concentrazione vera oppure segnale misurato /
concentrazione vera), la risposta strumentale con le modalita previste dalla iegislazione

vigente e che si possono riassumere nel successive punto a).

a) in conformita alfAll. Vi punto 4 e successivi paragrafi del D Lgs. 152/08, la taratura
degli strumenti estrattivi sia che si tratti di misura indiretta , che di misura diretta,



deve essere effettuata su tutto il campo di misura strumentale calcolande, con il
metodo def minimi quadrati (o altro metodo statisticamente equivalente) la curva di
correlazione tra risposta strumentale (e quindi concentrazione misurata), e
concentrazioni vere, oftenute utilizzando diluitori cerificati di frazionamento della
miscela di calibrazione certificata.

[l numero minimo di punti/concentrazione sul quale effettuare il calcolo deila curva
di correlazione & di 3 (meglio 5 o pil) e l'interpolazione pué essere calcolata con
pelinomio di primo o secondo grado, anche in funzione del numero di punti che
compongono la verifica, utilizzando linterpolazione che presenta un indice di

correlazione il pil prossimo all'unita.

Taratura strumentale degli analizzatori in sito; serie di operazioni effetfuate con
sistema di misura indipendente posto vicino o nella stessa zona di campionamento

delanalizzatore in sito da tarare, e successivo calcolo dell’ Indice di Accuratezza
Relativo, come specificato dalla legislazione vigente, e che si possono riassumere

sommariamente nel successivo punto by;

b) net caso delle tarature da eseguire, su analizzatori in sito (non estrattivi), le
verifiche devone prevedere i caicolo dell'indice di accuratezza relativo (LA.R.) in
confronto ad un sisiema di misura indipendente, assunto come riferimento,
secondo quanto specificato al paragrafo 4.4 delio stesso aliegate V!, verificando
che I'l.A.R. sia superiore all' 80%.

La risposta strumentale sullo zero con misura diretta deve essere effetiuata nei

periodi in cui l'imptanto non & in funzione.

Fasi di avviamento delle linee di fermovalorizzazione:

s Prima Fase:

- Prima linea: periodo comprese tra messa in esercizio e il 80° giorno di
funazicnamento;

- Seconda e terza linea: periodo compreso tra l!a comunicazione di messa in
esercizio e il 45° giorno {la messa in esercizio della seconda e terza linea
dovra avvenire entro 45 giorni dalla messa in esercizic della prima linea);

¢ Seconda Fase periodo compreso tra il termine delle prima fase di ciascuna
linea e il 180° giorno dalla messa in esercizio della prima linea;
« Terza Fase. periodo a partire dal 180° giorno, coincidente con l'esercizio a

regime delie tre linee deil'impianto.



Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente
autorizzazione sono le medesime di cui all’'art. 2 comma1 del D.Lgs. 59/05.

A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO

Denominazione : Termovalorizzatore di Acerra.
Sede di stabilimento: comune di Acerra (NA) - loc. Pantano.

Attivita: Le attivita esercitate all'interno del sito oggetto della presente autorizzazione
integrata ambientale si possono suddividere nelle seguenti attivita IPPC:

« incenerimento di rifiuti non pericolosi (attivita 5.2: impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani con una capacita superiore a 3 tonnellate all'ora);

e deposito preliminare di_rifiuti _pericolosi (attivita 5.1: impianti per

l'eliminazione ¢ il recuperoe di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo
4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati Il A e 1l B con capacita di

oltre 10 tonnellate al giorno).

A3 AUTORIZZAZIONI

Limpianto, nella conformazione relativa at progetio vigente al 1 agosto 2008, risulta
autorizzato con l'atto di seguite indicato, la cui validita é da considerarsi A.LA: art. 5§ D.L.
n° 90 del 23.05.08 e successiva legge di conversione n.123 del 14.07.08

A4 PARERE DI COMPATIBILITA AMBIENTALE

Parere del Ministro del’Ambiente del 9 febbraio 2005, reso ai sensi dellC.P.C.M.
3369/04, relativo all'aggiornamento della compatibilita ambientale dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra.

Il parere contiene una serie di prescrizioni impiantistiche, dettagliate nel relativo Allegato
A e recepite nel progetto vigente al 1 agosto 2008, che si intendono integraimente



confermate nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

AS DOCUMENT! DI RIFERIMENTO

» Parere del Ministro dellAmbiente del 89 febbraio 2005, reso ai sensi
dellO.P.C.M. 3359/04, relativo al'aggiornamento delia compatibilitd ambientale
dellimpianto di termovalorizzazione di Acerra;

* legge di conversione n.123 del 14.07.08;

+ Allegato A al Parere del Ministro dell’Ambiente del 8 febbraio 2005,

» Manuale di Gestione delllmpianto di Termovalorizzazione {a cura del gestore
gia individuato dall’Autorita Competente);

s Progetto dellimpianto approvato e vigente al 1 agosto 2008.



B DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ASSETTO
IMPIANTISTICO

B1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTC

B1.1 Tipo di impianto

L'impianto & costituitc da tre linee di termovalorizzazione e depurazione fumi, operanti in
parallelo, da una sezione di produzione energia elettrica, nonché dai sottosistemi comuni
funzionali al processo di termevalorizzaziong, che viene al seguito sintetizzato neile sue

principali fasi {combustione, generazione di energia elettrica, depurazione fumi).

B1.1.1 Combustione dei rifiuti urbani non pericolosi e produzione di vapore

La combustione del rifiuti urbani non pericolosi avviene in forno a grigiia mobile
raffreddata ad acqua.

La portata di rifiuti urbani non pericolosi a ciascun forno, in condizioni MCR (Maximum
Continuous Rate), & pari a circa 27 ¥h.

La griglia si trova nella parte inferiore della camera di combustione, costituita da pareti
membranate di tubi vaporizzanti di caldaia protetti da rivestimento refrattario.

| fumi in uscita dalla camera di combustione preseguono il foro percorso nella caldaia
dove cedono il loro calore attraversando, in sequenza, quattro “camere fumi” adiacenti, a
sviluppo verticale:

» una prima camera a irraggiamento, con pareti costituite da tubi evaporatori
(percorso fumi ascendente). Parte di questa camera costituisce la cosiddetta
“camera di post combustione” nella quale i fumi permangono per almenc 2
secondi a temperatura non infericre a 850 °C e con contenuto di ossigeno non
inferiore al 8% in volume;

» una seconda camera a irraggiamento (percorse fumi discendente), con pareti
costituite da tubi evaporanti e, allinterno, “rastrelii” di tubi verticali surriscaidatori
protetti da refrattario;

e una camera a convezione (percorsc fumi ascendente) con pareti vaporizzanti e
pre-surriscaldatori a fascio tubero;

e una camera a convezione (percorso fumi discendente) con fasci economizzatori.



B1.1.2 Produzione di energia eleftrica

in ciascuna delle tre caldaie si produccno, alle condizioni MCR, 126.5 t/h di vapore
surriscaldato (500 °C, 90 bar) che viene addotto, tramite i coliettore principale, alla turbina
a condensazione, dove si espande fino alla pressione di scarico.
La turbina & accoppiata con un alternatore sincrone trifase, che produce una potenza
elettrica immessa nella rete nazionale.
La potenza elettrica erogata dipende dalle condizioni di carico e dalla temperatura
deli'aria ambiente, che agisce come fluido raffreddante nel condensatore.
Nelle condizioni di funzionamento MCR (Maximum Continuous Rate), con temperatura
ambiente di riferimento pari a 23 °C, la potenza elettrica erogata dal generatore & 107,5
MW,
| a massima potenza oftenibile, nelie condizioni di massimo carico e minima temperatura
esterna, & circa 120 MW.
Sono previsti n. 4 spillamenti non regolati dalla turbina:
- it primo alimenta i soffiatori di fuliggine (utenza ad intermittenza)
- il secondo alimenta il collettore di media pressione (MP), e quindi # degasatore
durante il funzionamento a basso carico
- il terzo alimenta lo stesso collettore di MP per alimentare il degasatore durante #
funzionamento a carico medio ed elevato
- il quarte alimenta un preriscalidatore rigenerative del cicio termico

II vapore esausto in uscita dalla turbina viene raffreddato e condensato in un
condensatore ad aria, operante con una pressione variabile in funzione della temperatura
aria esterna, e con temperatura di condensazione pari alla condizione di saturazione del
vapore stesso.

li condensato si raccoglie nei collettori longitudinali inferiori e fluisce all'interno del pozzo
caldo, in acciaio, con un volume idoneo a garantire una autonomia di circa 15 minuti alla
massima portata di condensato.

Tre elettropompe di estrazione (2 funzionanti ed una di riserva), rilanciano il condensato
dal serbatoio di raccolta verso il ciclo termico e verso il degasatore.

Tra il serbatoio e il degasatore, if flusso del condensato subisce fre riscaldamenti

intermedi, in serie, attraversando tre scambiatori di calore:



» il primo scambiatore utilizza come fluido riscaldante 'acqua calda proveniente
dal raffreddamento delle griglie dei forni,

= il secondo scambiatore utilizza, corhe ﬂuido' riscaldante, i vapore dello
spillamento a bassa pressione, uscente dalla turbina con una temperatura di
poco superiore alla temperatura di saturazione corrispondente alla pressione di
spillamento;

¢ il terzo scambiatore utilizza come fluide riscaldante I'acqua calda provenienie dal

raffreddamento dei fumi uscenti dal DeNOx.

Il degasatore, di tipo termofisico, funziona a pressione costante e per fornire acqua
degasata alla temperatura costante di circa 150°C alle tre caldaie in tutte le condizioni di
carico.

L'acgua di alimento alie caldaie viene garantita per mezzo di un sistema di pompaggio
costituito da n. 4 pompe centrifughe multistadio, dimensionate ctascuna per una portata
pari al 55 % della portata massima richiesta dalle tre caldaie.

Delle guattiro pompe due sono azionate mediante motore elettrico mentre le aitre due
sono azionate da turbina direttamente accoppiata all'asse pompa; tutte le mandate delle
quattro pompe inviano I'acqua ad un collettore comune che alimenta le tre caldaie.

Le due turbopompe a loro volta vengono alimentate dal vapore di alta pressione

proveniente dal collettore in arrivo dalle tre caldaie.

B1.1.3 Depurazione fumi

| fumi in uscita dalla caidaia (circa 208.000 N m®h, alle condizioni MCR) vengono
convogliati, tramite condotti in acciaio a sezione circolare (diametre 2500 mm) attraverso
la sezione di depurazione, nelia quale si attuano sequenzialmente i seguenti processi:
1. abbattimento dei macroinquinanti gassosi (acide cloridrico, acido fluoridrico, ossidi
di zolfo) attraverso assorbimento a semisecco (in apposito reattore) con latte di
calce e assorbimento a secco (nei condotti fumi e nei filtri a maniche) con
idrossido di caicio in polvere {presente nel cosiddetto “reagente misto”, che consta
di una miscela di Ca{OH)2 e carbone attive in polvere);
2. abbattimento dei microinguinanti (metalli pesanti, eventuali microinquinanti

organici clorurati) atiraverse adsorbimento su carbone attivo in polvere;
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abbattimento delle polveri e compietamento delle reazioni di assorbimento e
adsorbimento, nei filtri @ maniche (2 per ciascuna linea;

abbattimento degli ossidi di azoto attraverso reazione catalitica con ammoniaca, in
appositc reattore SCR DeNOx;

| fumi depurati vengono emessi in atmosfera attraverso un camino di altezza tale (110

metri) da massimizzare gli effetti di diluizione.

B1.2 Configurazione dell’'impianto

Linee di termovalorizzazione

Numero: 3

Configurazione di ciascuna linea ;

forno a griglia mobile raffreddata ad acqua, integrato con caldaia per ia
produzicne di vapore surriscaldato

reattore di assorbimento a semisecco

sistema iniezione carbone attivo in polvere

filtrc a maniche n® 1

sistema di iniezione "reagente misto” {miscela Ca{OH)2 / Carbone aftivo)

fitro a maniche n° 2, con ricircolo parziale delie polveri al filkro a maniche n° 1
reattore DeNOx SCR

ventijatore estrattore

camino

Sezione produzione energia elettrica

Numero: 1 {comune alle tre linee di termovalorizzazione)
Costituita da .

Turbina a vapore e generatore

Condensatore raffreddato ad aria
Apparecchiature del ciclo termico
Impianti ausiliari del ciclo termico

Sottostazione elettrica
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Impianto di disgregazione balle
Numero: 1 (comune)

Costituito da n. 2 linee, ciascuna equipaggiata con:
» Trasportatore a catena per alimentazione balie al trituratore
« Trituratore bialbero con tramoggia di alimentazione, azionamento idraulico.
+ Nastro traspertatore di estrazione rifiuto triturato.
» Separatore magnetico per la rimozione dei fili di ferro

» Nastro trasportatore ferrosi (comune alle due linee).

Impianto di inertizzazione cener

Numero: 1 {comune)
Costituite da :
« Sistema di dosaggic e miscelazione

« Sistema di stoccaggio ceneri e reattivi

Sezione di stoccaggio, preparazione e dosagdio latte di calce

Numerp: 1 {(comune)
Costituita da:
¢ Sijli stoccaggio CaO (n. 2)
¢ Sistema spegnimento Ca0 e produzione sospensione acquosa di Ca(OH)2,
costituito da due linee in parallelo, di cui una in stand/by

+ Sistema di alimentazione latte di calce ai reattori di assorbimente

Sistema stoccaqgio e dosaqgio carbone attivo e reagente misto
Numero: 1 {comune)
Costituito da :

« Silo stoccaggio carbone attivo

+ Silo stoccaggio reagente misto

« Sistema di alimentazione pneumatica alle linee

Sistema stoccaggio idrossido di gammeonig per reattore SCR DeNOx
Numero: 1 (comung)

Costituito da ;

« Serbatoio di stoccaggio
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» Sistema di iniezione e dosaggio

B1.3 Dati caratteristici delle attivita dell’'impianto

La portata delle attivita dell'impianto risulta definita dai seguenti dati di progetto, che si

riferiscono alle condizioni di funzionamento MCR.

FORNI

Numero n 3
Capacita di ciascun fornc t’h 27,07
PCI del RIFIUTI kJd/kg 15070
Input termico a ciascun forno MW 113,33
CALDAIE

Numero n 3

Caratteristiche del vapore prodotio (per ciascuna linea)

« Stato surriscaldato

« Pressione barabs S0

e Temperatura °C 500

s portata t/h 126,5
Temperatura acqua alimento °C 150
Temperatura fumi uscita economizzatore °C 190

DEPURAZIONE FUMI

Numero linee n 3

Portata fumi per ciascuna linea N m°/h 200 000 circa

Temperature fumi:

* ingresso reattore a semisecco °C 190
» uscita reattore semisecco °C 140
» ingresso catalizzatore DeNOx °C 230
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s ingresso camino

Reagenti impiegati :

°C

145

» Ca{OH)2 in sospensicne acquosa, nei reattore di assorbimento

» Carbone attivo in polvere, iniettato a monte del filtrc a maniche n° 1

e “Reagente misto” (miscela Ca(OH)2 / carbone attivo), iniettato a monte del filtro

amaniche n° 2

¢ Soluzione ammoeniacale al 25%, nel reattore DeNQx SCR

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Sezione comune alie tre linee

Caratteristiche vapore alla turbina :

+ stato

« pressione

s temperatura
» portata

Caratteristiche vapore allo scarico :

= pressione
s temperatura

e portata

Condizioni opgrative condensatore :

+ pressione
« temperatura di condensazione

s temperatura di riferim. esterna

Potenza eleltrica ai morsetti alternatore

B2 MATERIE PRIME, SOSTANZE, ENERGIA

La quantificazione dei flussi di seguito riportata fa riferimento alie condizioni operative

MCR, corrispondenti al funzionamento a regime delle ire linee di termovalorizzazicne,

surriscaldato

bar abs
°C
t/h

bar abs
°C
t/h

bar abs
°C
°C

MWe

88
498
3795

0,12
49 45
332

0,12
49,45
23

107.,5

ciascuna delle quali alimentata con 27,07 t/h di rifiuti urbani non pericolosi.



Per quanto riguarda le sostanze residuate dall'impianto durante il suo funzionamento, che

possano configurarsi come emissioni si rimanda al successivo paragrafo B3 “Emissioni”.

B2.1 Flussi di materiali — Elenco e quantita

t flussi s'intendono allinterfaccia impianto / esterno, vale a dire :

per | flussi entranti si consideranc | materiali cosi come vengono approvvigionati,
al netto di ulteriori trasformazioni preliminari all'utilizzo nel processo, che vengono
effettuate all’interno dellimpianto;

per i flussi uscenti si considerano i materiali cosi come vengono resi ai limiti
dellimpianto, al Jordo di precedenti trasformazioni preliminari al rilascio che

vengono effettuate allinternc dell'impianto.

Le tabelle riepiloganc i flussi di materiali in ingresso/uscita, espressi come portate orarie,

con le seguenti precisazieni:

per i flussi originati direttamente dalle iinee di termovalorizzazione/depurazione
fumi la portata s'intende continua ed il valore espresso rappresenta effeftivamente
la quantita oraria di materiale;

per i flussi che, pur connessi direttamente con il processo di termovalorizzazione,
originano da impiantifsistemi ausiliari che operano in batch, indipendentemente
dalle linee (ad es. impianto DEMI, impianto di inertizzazione), il vatore riportato in
tabella esprime la portata media confinua eguivalente;

per i flussi idrici viene indicato il quantitativo annuo e, laddove significativa, la
portata oraria (per I'impianto di trattamento acque reflue & indicata la capacita

massima di trattamento}.

B2 1.1 Flussi entranti

E MATERIALE UTILIZZO QUANTITA’

| Combustibili !
rifiuti urbani non pericolesi Termovalorizzazione 81,21 th
Gasolio Combustibile ausiliario forni | Vd. par. B2.2.2
Metano | Reattore DeNOx SCR | 600 m*/h
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MATERIALE UTILIZZO QUANTITA’
| Reagenti

Calce (Ca0 commerciale) Depurazione fumi 2049 kg/h

Carbone attivo Depurazione fumi 117 kg/h

Reagente misto

Depurazione fumi

{ 351 kg/h

Soluzione ammoniacale

Depurazione fumi

| 375 kg/h

Calce idrata Ca(OH},

Inertizzazione polveri

175 kg/h (medio)

Cemento

Inertizzazione polveri

1014 kg/h {medio)

Silicato di sodio

Inertizzazione polveri

140 kg/h (medio)

Additivi

Acido cloridrico Impiante DEMI 33,5 kg/h {medio
Soda caustica Impianto DEMI 32,8 kg/h (medic
Antincrostante impianto DEMI

Polieiettrolita anionico

impianto trattamento acque

0,043 kg/h {max.

Poliglettrolita cationico

impianto trattamentc acque

)
)
1,73 kg/h (medio}
)
}

0,023 kg/h (max.

Carbone attivo in polvere

impianto trattamento acque

2,14 kg/h (max.)

Cioruro ferrico

Impiante trattamento acque

1,72 kg/h (max.)

Soda caustica

Impiante trattamento acque

4,28 kg/h (max.)

Sali nutrienti Impianto trattamento acque | 0,20 kg/h (max.)

NaOH Additivazione in caldaia 0,05 kgt

Azamina Additivazione acqua | 20 I/h (medio)
alimento

Antincrostante

Torre evaporativa

0,9 kg/h (medio)

Biocida Torre evaporativa 17 kg/settimana
Acque
Emungimento da falda Acqua demi — processo — | 355.000 m%/a
servizi - antincendic -
irrigazione.

Prelievo da acquedotfo

Sevizi igienici

2.000 m%a
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B2.1.2 Flussi uscenti

| flussi uscenti dallimpianto si possono considerare come “emissioni”, secondo
Faccezione del termine fornita dal D.L. 18.02.05, n. 59, che definisce le “emissioni” come
fo scarico diretfo ¢ indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dellimpianto, di sostanze,
vibraziomi, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovverc nel suolo,

Per questo motivo si rimanda la trattazione dei flussi uscenti al prossimo paragrafo
("Emissioni™).

B2.2 Flussi entranti - Caratterizzazione quali-quantitativa

B2 2.1 Rifiuti urbani non pericolosi

| rifiuti urbani non pericolosi sono I'unico combustibile che alimenta i forni (il gasoiio ha
esclusivamente funzioni ausiliarie).

La portata di rifiuti urbani non pericolosi che alimenta ciascuna linea di
termovalorizzazione, alle condizioni operative 100% MCR, ammonta a 27,07 t/h, per un
totale di 81,21 t/h.

B2.2.2 Gasolio (fornt)

Il gasolio ha la funzione di combustibiie ausiliario, & viene utilizzato :
¢ durante gii avviamenti, come unico combustibiie fino al raggiungimento della
temperatura di 850 °C in camera di post combustione;
s durante I'esercizio, qualora la temperatura in camera di post combustione scenda
al di sotto di 850 °C.
Considerando quanto sopra, il consumo oraric “teorico” del gasolio durante |l

funzionamente dell'impianto alle condizioni 100% MCR & nullo.

E’' stata comunque effettuata una stima del consumo annuale, risultato pari a 1638
tonnellate sulla base delle seguenti ipotesi:
s funzionamento dei bruciatori al 50% delia potenzialita per 15 minuti al giorno, a
supporto della combustione del rifiuto con un PCI di 15.000 KJ/kg;
e funzionamento continuc dei bruciatori al 50% della potenzialitd, durante gli

avviamenti (4 avviamenti della durata di un giorno ciascuno).

Per ulteriori stime, si faccia riferimentc ai seguenti dati:
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* numero di bruciatori ausiliari per ciascun forno 2
* capacita termica di ciascun bruciatore 40 MWt

* consumo massimao di gasolio per ciascun bruciatore 3372 kg/h

B2.2.3 Metano (DeNOx)

Il metano viene utilizzato nel sistema DeNOx SCR, per incrementare la temperatura dei
fumi da circa 205 °C (uscita scambiatore fumi-fumi) a circa 230 °C (ingresso
catalizzatore).

Alle scopo, sono previsti due bruciatori per ciascuna linea, ciascuno dei quali ha
potenzialita termica pari a 1,5 MW.

Il consumo di metano ne! sistema DeNOx SCR € continuo, € in condizioni di
funzionamento dell'impianto al 100% MCR ammonta a 600 m*/h (compiessivo, per le tre
iinee),

B2.2.4 Calce viva {depurazione fumi — assorbitore)

Il consumo di calce viva {ossido) & dovute alla depurazione fumi negli assorbitori a
semisecco.

In essi la calce viene iniettata come idrossido di calcio in sospensione acquosa (“latte di
calce”), che si oftiene a partire dallossido nell'apposito impianto di preparazione,
stoccaggio e dosaggio latte di calce.

La calce viva viene approvvigionata come CaC commerciale, con purezza al 85%.

Il consumo complessive di calce viva commerciale, corrispondente al funzionamento
dell'impiantc alle condizioni 100% MCR, € pari a 2049 kg/h.

Considerato l'incremento di peso della caice durante lo spegnimento {trasformazione di
CaQ in Ca{OH); per aggiunta d'acqua), il consumo compiessivo di reagente in termini di
Ca(CH), ammonta a 2673 kg/h.

L'idrossido di calcio viene poi diluito con acgua per ottenere la sospensione acguosa al
18% di solido che viene iniettata negli assorbitori a semisecco.

Per io spegnimento delia calce e la preparazione della sospensione si utilizza acqua

industriale (prelevata dai pozzi interni allimpianto).
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B2.2.5 Carbone attivo (depurazione fumi)

[l carbone attivo in polvere viene iniettato, a secco, nei fumi all'interno del condotto di
collegamento tra 'assorbitore a semisecco ed il primo filtro a maniche.

' consumo complessivo, corrispondente al funzionamento dellimpianto alle condizioni
100% MCR, & pari a 117 kg/h.

B2.2.6 Reagente misto (depurazione fumi)

Traftasi di una misceia di carbone attivo (25% in peso) e Ca(OH), (75 % in peso) in
polvere, che viene iniettata a secco nei fumi, allinternc del condotto di collegamento tra il
primo ed il secondo filtro a maniche.

Il consumeo complessive della miscela, corrispondente al funzionamento dell'impianto alte
condizioni 100% MCR, & pari a 351 kg/h (87 kg/h di carbone attive & 264 kg/h di calce
idrata).

B2.2.7 Soluzione ammonijacale (depurazione fumi — sistema DeNOx SCR)

Trattasi di soluzione acquosa di ammoniaca al 25% in pesc di NH3, iniettata nei fumi
all'interno del sistema DeNOx SCR, prima dellingresso nella sezione contenente |l
catalizzatore.

I consumo complessive, comrispondente al funzionamento dell'impiante alle condizioni
100% MCR, & pari a 375 kg/h.

B2.2.8 Calce idrata (inertizzazione)

La calce idrata in polvere viene utilizzata neil'impianto di inertizzazione delle poelveri in
qualita di reagente, assieme al cemento e al silicato di sodio.

Essa viene introdotta all'interno del miscelatore/reattore di inertizzazione, in misura che si
stima variabile tra lo zero ed il 5 per cento in peso rispetio al materiale da inertizzare, a
seconda delle caratteristiche dello stesso.

Assumendo il valore medio tra i due, considerando che la produzione complessiva di
ceneri € polveri da inertizzare corrispondente al funzionamento dell'impianto alle
condizioni 100% MCR & pari a 6998 kag/h, il rispettivo consumo complessivo di calce
idrata per l'inertizzazione si pud valutare pari a circa 175 kg/h (valore suscettibile di
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cambiamento, dopo verifiche in esercizio).
Per limpiego nel processo di inertizzazione & possibile utilizzare caice idrata di qualita
inferiore rispetto a quelta utilizzata per la formazione de! reagente misto.

B2.2.9 Cemento (inertizzazione)

Trattasi di cemento Portland, ufilizzate nellimpianto di inertizzazione delle polveri in
qualité di reagente, assieme alla calce idrata e al silicato di sodio.

Esso viene introdotto all'interno del miscelatore/reattore di inertizzazione, in misura
variabile tra il 12 ed il 17 per cento in peso rispetto al materiale, a seconda delie
caratteristiche dello stesso.

Il censumo complessivo di cemento per linertizzazione corrispondente al funzionamento
dell'impianto alie condizioni 100% MCR si pud valutare pari a circa 1014 kg/h (valore

suscettibite di cambiamento, dopo verifiche in esercizio).

B2.2.10 Silicato di sodio (inertizzazione)

Trattasi di silicato di sodio in soluzione acquosa, ulilizzate nell'impianto di inertizzazione
delle polveri come reagente, assieme alla calce idrata e al cemento.

Esso viene introdotto all'interno del miscelatore/reattore di inertizzazione, in misura che si
stima pari al 2 per cente in peso rispetto al materiale da inertizzare.

I consumo complessivo di silicato di sodic per linertizzazione corrispondente al
funzionamento dell'impianto alie condizioni 100% MCR si pud valutare pari a circa 140
kg/h (valore suscettibile di cambiamento, dopo verifiche in esercizio).

B2.2.11 Acido cloridrico (impianto DEM!)

L'acido cloridrico viene utilizzato, in soluzione acquosa, nellimpianto di produzione acqua

demineralizzata, secondo quanto riporiato alla tabella seguente :
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FEONSUMI DI HCL NELLIMPIANTO DEMI — Rif: Produzione di acqua demi = 25 m°h

Servizio Concentrazione HCI Consumo (kg/h}
| Acidificazione acqua grezza 32 % l 57

Neutralizzazione eluati 32 % 100

Rigenerazione resine | & % 28,6

cationiche

L'acido viene approvvigionato come soluzione acquosa commerciale con titolo 32 % HCI.

[ consumi sopra indicati si riferiscono ad una produzione di acqua demineralizzata pari a
25 m°m,

Considerando che il consumo medio orario di acqua demineralizzata dell'impianto di
termovalorizzazione, funzionante alle condizioni 100% MCR, & pari a circa 7.6 m*h, si
pud valutare if consumo medio orario complessivo di HCI in soluzione acquosa {titolo
32%) pari a 33,5 kg/h.

B2.2.12 Soda caustica (impiantoc DEMI)

La soda caustica viene utilizzata, in soluzione acquosa, nellimpianto di produzione acqua

demineralizzata, secondo quanto riportato alla tabella seguente :

CONSUMI DI NaOH NELL'IMPIANTO DEMI — Rif: Produzione di acqua demi = 25 m/h
Servizio Concentrazione NaOH Consumo (kg/h)
' Neutralizzazione eluati 32 % 100
Rigenerazione resine | 4 % 83,8
anioniche

La soda viene approvvigionata come soluzione acquosa commerciale con titolo 32 %
NaOH.

I consumi sopra indicati si riferiscono ad una produzione di acqua demineraiizzata pari a
25 m°h,

Considerando che il consumo medic orario di acqua demineralizzata dell'impianto di
termovalorizzazione, funzionante alle condizioni 100% MCR, & pari a circa 7,6 m®/h, si
pud valutare il consumo medio orario complessivo di NaOH in soluzione acquosa (titolo
32%) pari a 32,8 kg/h.
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B2.2.13 Antincrostante (impianto DEMI)

L'antincrostante viene dosato nell'acqua grezza a valle della fiftrazione su filtri a sabbia, e
prima dell'ingresso nei fittri a cartuccia.

It consumo previsto (riferito ad una produzione di acqua demineralizzata pari a 25 m*/h) &
pari a 5,7 kag/h.

Considerandc che il consumo medio orario di acqua demineralizzata delfimpianto di
termovalorizzazione, funzionante alie condiziont 100% MCR, & pari a circa 7,6 m*h, si

pud valutare it consumo medio orario complessivo di antincrostante pari a 1,73 kg/h.

B2.2.14 Polielettrolita anionico (impianto trattamento acque reflue)

Il polielettrolita anionico viene utilizzato nellimpianto di trattamento acque refiue in qualita
di agente flocculante; in soluzione acquosa allo 0,1 % viene aggiunto allacqua in fase di
trattamento all'interno della vasca di flocculazione, a monte del sedimentatore.,

Il consume di polielettrolita anionico (secco, come approvvigionate) e pari a 0,03 kg/h, con

riferimento ad una portata di acque trattate pari a circa 7 m¥h.

Per quante riguarda la portata di acque reflue trattate nelfimpianto di depurazione, cosi
come di tutti i materiali (additivi) che da essa dipendeno, vale la seguente precisazione:

Il caicolo dell'effettiva portata oraria delle acque reflue corrispondente al funzionamento
dellimpianto di termovalorizzazione alle condizioni 100% MCR non & possibile, in quanto
la produzione di acque reflue da trattare non & legata al processo di
termovalorizzazione/depurazione fumi (che non genera effluenti liquidi}, ma ad eventi
occasionali, quali lavaggi delle aree, sfioro di serbatoi, precipitazioni atmoesferiche.
L'impianto di trattamento acque reflue & in grado di trattare fino a 10 m%h.

A questa portata, il consumo di polielettrolita anionico (secco, come approvvigionato) si

calcola propoerzionalmente pari a 0,043 kg/h.

B2.2.15 Polielettrolita cationico (impianto traftamento acque reflue)

[l polielettrolita cationico viene utilizzato nellimpianto di trattamento acque reflue in qualita
di agente addensante nella sezione di ispessimento fanghi.
Viene approvvigionato in soluzione acquosa concentrata (15% s.s.) e successivamente

diluito alla concenirazione dello 0,1 %.
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